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
® entstand 1978, um die Reibungen zu beseitigen, die bei der Verlegung von Telefonkabeln in 

Einbruchsicherungen erzeugt wurden. Anschließend erwies es sich bei allen Arbeiten des Einfügens und 
Herausziehens von Kabeln in zivilen Anlagen als unentbehrlich. Es beseitigt bis zu 70% der Reibung, die 
beim Einsetzen der Kabel an ihren Platz erzeugt wird. Durch seine einfache Verwendung, seine Fließ- und 
Gleitfähigkeit wird es für die Herstellung ziviler elektrischer Anlagen empfohlen. 
 
� 

® ist ein Schmiermittel auf Wasserbasis. 
� 

® beseitigt alle Reibungsprobleme, die beim Einfügen und Herausziehen der Kabel in zivilen 
Anlagen erzeugt werden. 

� 
®behält seine Schmierwirkung auch noch Jahre nach seiner Verwendung bei. 

� 
® schützt das Kabel vor Alterung. 

� 
® ist mit jedem Kabeltyp kompatibel. 

 
Gebrauch: für die Installation in neuen Anlagen 

® direkt auf die Kabel sprühen, bevor diese 
eingefügt werden, oder 

® direkt in die Leitung gießen und anschließend die Verlegung durchführen. 
Für das Herausziehen der Kabel 

® direkt in den Kabelsitz gießen, einen Augenblick warten, bis das 
Produkt den Reibungspunkt erreicht, und anschließend herausziehen. 
Für die Einführung neuer Kabel in schon fertigen Anlagen 

® direkt in die Leitung gießen und 
anschließend die Installation durchführen. 
Warnhinweise zum Gebrauch: den Kontakt mit Marmor, Teppichboden und Parkettboden usw. 
vermeiden. Im Fall des Kontakts können die Flecken mit normalen Fleckentfernern für Gewebe entfernt 
werden. 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Aussehen milchige Flüssigkeit 
Geruch  geruchlos 
Viskosität/Konsistenz sehr flüssig 
Spezifisches Gewicht  0,990 gr / cm3 
pH-Wert 7 neutral 
Entzündbarkeit nicht entzündbar 
Verwendungstemperatur  -10 + 40°C 
Toxizität ungiftig 
WGK 1(gemäß den Deutschen/Englischen Bestimmungen aus dem Jahr 2000) 
 


® ist ein ungiftiges, träges und nicht entzündbares Produkt. 
 
GEBINDE 
Cod. VGLISS 1 1-Liter-Packungen in Kartons mit 15 Stück 
Cod. VGLISS 5-10-20-25 5-10-20-25-Liter-Kanister 


® 
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