CARIMA St]. — C.F. ¢ P. IVA 06727370154
Via dei Brughi, 30/31 — 20060 Gessate (MI) - Italy
AR'"F\ Tel. e fax +39 02 9538.4225 - fax +39 02 7005.8164 - cell uff +39 348 6003.588

www.carima.biz  info@carima.biz

GLISS®
SCHAUMSPRAY

TECHNISCHES DATENBLATT

Das Produkt ist mit Silikon, obne dass.

GLISS® SCHAUMSPRAY ist ein Produkt, das entwickelt wurde, um die Arbeit des Elektrikers bei der
Herstellung von zivilen elektrischen Anlagen noch leichter zu machen.

Die Firma CARIMA nutzte 30 Jahre Erfahrung im Bereich des Kabelverlegens an und stellte ein neues
Gleitmittel, GLISS® SCHAUMSPRAY, her, das die Schaumbildung am Sprithdosenausgang fir den
Transport der Schmiermittel entlang der Rohtleitung nutzt.

Dieser Schaum, der vor dem Einfiihren der Kabel in den Leitungseingang eingefithrt wird, verteilt die
hochwertigen Schmiermittel im Spray auf dem Kabel, das geschmiert wird und damit muhelos zum
Stromanschluss gelangt.

GLISS® SCHAUMSPRAY vermeidet ungewolltes Ausschiitten auf Ful3-, Teppich- und Parkettboden.
Sollte dies dennoch geschehen, kénnen diese Flecken mit gew6hnlichen Fleckentfernern beseitigt werden.

GLISS® SCHAUMSPRAY bewahrt die Schmierkraft fiir lange Zeit. Auch Jahre nach seinem Auftragen
koénnen die zuvor eingefithrten Kabel mithelos herausgezogen werden.

GLISS® SCHAUMSPRAY st leicht in der Anwendung, die vorhandenen Treibgase beschidigen die
Ozonschicht nicht.
Alle in dieser Sprithdose enthaltenen Produkte sind biologisch abbaubar, unschidlich und nicht giftig.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: weiller Schaum

Geruch: leicht charakteristisch nach Seife

Spezifisches Gewicht: 1,030 - 1,050 g/cm?® (des Produkts)

PH-Wert: 8,5-9

Entflammbarkeit: nicht entflammbar (nur die Treibgase sind entflammbar)

Einsatztemperatur: von -10°C bis +50° C.

Biologische Abbaubarkeit: biologische Abbaubarkeit tiber 95%

Giftigkeit: ungiftig

WGK: 1 (gemill den Deutschen/Englischen Bestimmungen aus dem Jahr
2000)

PACKUNGEN:

Cod. VGLISCHIUMAA400 in Schachteln mit 12 Stiick a 400ml
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