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GLISS® B elimina hasta el 80% del roce que se genera en las operaciones de introducción de cables 
eléctricos, cables telefónicos, cables coaxiales y cabes de fibra óptica 
 
GLISS® B debido a su consistencia, fluidez y a la reducida evaporación se lo recomienda en la colocación 
de los cables en tubería de plástico, con tramos de varios Km en única pieza. 
 
GLISS® B puede ser aplicado manualmente colocando directamente el producto en el cable durante la 
instalación, o bien con máquinas de aire comprimido. En este último caso, además de aumentar el tramo 
instalado, el consumo de lubricante se puede reducir notablemente. 
 
� GLISS® B mantiene su efecto lubricante aún después de varios años de su empleo. 
� GLISS® B protege el cable de la contaminación. 
� GLISS® B se adhiere perfectamente a la superficie del cable. 
� GLISS® B mantiene el poder lubricante aún siendo utilizado en presencia de agua. 
� GLISS® B puede ser usado para cada tipo de cable. 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto  líquido  
Color verde  
Olor leve  característico  
Inflamabilidad  no inflamable 
Solubilidad soluble en agua  
Peso específico  1,030 - 1,050 gr/cm3 
Viscosidad 45 - 50 seg. medida con copa Ford tobera diám. mm 2 a 20C° 
pH 7 - 8 
Temperatura de empleo -20 - + 65 C. 
Biodegradabilidad biodegradabilidad superior al 95% 
Toxicidad atóxico. 
WGK 1 conforme a la normativa Inglesa y Alemana del 1999 
 
CONFECCIONES 
Cod. VGLISSB 1 botella de 1 lt. en caja de cartón de 15 unidades 
Cod. VGLISSB 5-10-20-25 bidón de 5-10-20-25 lts. 
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